
■ Contient un puissant désinfectant qui empêche le développement des bactéries nuisibles.
■ Prévient le colmatage des écoulements : empêche le développement des boues. 
■ Prévient le débordement des bacs d’écoulement de condensations. 
■ Elimine les bactéries, sources de mauvaises odeurs. 
■ Activité bactéricide selon la norme NF EN 1276, en condition de propreté vis à vis de Legionella  

pneumophila (légionellose) à la dilution de 1,2 g de SPLIT par litre, temps de contact 60 mn à 20 °C.
■ Longue durée : actif jusqu’à 2 mois maximum, 24 h/24 quel que soit le climat. 
■ Libère une quantité journalière constante de biocide. 

UTILISATEURS
Les plombiers, les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les
syndics de copropriété, les salles de sports, les gymnases, les
hôpitaux, les maisons de retraite, les supermarchés, les
hypermarchés, les magasins.

APPLICATION
Découper de la planche la quantité d'unités nécessaires (1).
Placement initial : installer SPLIT pendant la maintenance
avant de commencer la saison. Placer l’unité de SPLIT au
milieu du bac de condensation sous les serpentins de
l’évaporateur. Il commence à libérer du produit dès qu’il est en
contact avec l’eau. Changer l’unité tous les 2 mois maximum.

CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas utiliser dans des humidificateurs ou sections
humidifiantes des systèmes d’air conditionné ou de
réfrigération si la lampe chauffante se trouve à proximité du
bac de condensation où SPLIT est installé. Se reporter aux
conditions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Matières actives désinfectantes : 9,9 % chlorure d’alkyl diméthyl
benzyle ammonium.
Aspect : pastille de couleur blanche.
Odeur : légère.
Poids net : 7,5 g environ.
Densité : 0,91 environ.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr  

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.

D1518-0508-1339 

PASTILLES DÉSINFECTANTES DES BACS DE CONDENSATIONS DES CLIMATISATIONS

Facile à installer : peut être installé jusqu’à un angle de 60 °ou horizontalement. Son conditionnement empêche le contact de la
peau avec le biocide. Peut être utilisé dans la plupart des systèmes de réfrigération et d’air conditionné qui possèdent des bacs
de condensation, même de petite taille.
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POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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