
■ Efficace : film anti-adhérent conçu pour protéger les métaux des projections de soudure à l’arc.
■ Protège les buses de soudure, les parties internes et externes, les plans de travail. 
■ Economique : son utilisation génère une réduction de main d’œuvre en évitant le grattage

des grains déposés autour de la soudure. 
■ Le produit, après évaporation du solvant, reste efficace dans le temps. 
■ Sans solvant chloré ni pétrolier. 
■ Sans silicone. 
■ Contient des inhibiteurs de corrosion : empêche la formation de rouille après soudure.
■ Produit en aérosol : facile à utiliser. 
■ Produit de sécurité : préparation en base aqueuse ininflammable. 

APPLICATION
Bien agiter l’aérosol avant l’utilisation. Pulvériser à 20 cm du
support à traiter. Appliquer une fine couche, idéale pour obtenir
un résultat optimum. S’élimine facilement à l’eau chaude à
l’aide d’un chiffon ou d’une éponge. 

CONDITIONS D’EMPLOI
Très sensible au froid, craint le gel. Se reporter aux précautions
d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide blanc laiteux.
Gaz propulseur ininflammable : N2O. 
Volume net : 400 ml.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr  

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.

D1521-0508-1342

ANTI-ADHÉRENT DES PROJECTIONS DE SOUDURE

Produit en aérosol

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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