
• Huile de qualité CODEX conforme à la Pharmacopée française.
• Agrément NSF catégorie H1 : lubrifiant acceptable dans le secteur de la transformation des  

produits alimentaires en cas de contact fortuit (enregistrement n° 144023).
• Huile incolore et transparente.
• Très bonne résistance au froid - 20 °C et à la chaleur + 200 °C.
• Pratiquement inodore et insipide.
• Ne rancit pas.
• Ne sèche pas.
• Insoluble à l’eau.
• Sans silicones.
• Assure une protection efficace contre la corrosion et l’humidité.

APPLICATION
Nettoyer et sécher la surface avant l’application.
Agiter l’aérosol. Pulvériser uniformément à une distance
de 25 cm environ sur la partie à lubrifier. 

UTILISATEURS
L’industrie alimentaire, les boulangeries, les conditionneurs de
boissons, les usines d’emballage pour l’industrie
pharmaceutique.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Volume net : 600 ml.
Gaz propulseurs : butane et propane.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute
application non conforme à nos instructions.
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HUILE LUBRIFIANTE POUR L’INDUSTRIE ALIMENTAIRE AÉROSOL

Assure une lubrification des pièces mécaniques pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Lubrifie les chaînes, tapis roulants, engrenages des machines, outillages des ateliers de fabrication et de conditionnement des
denrées alimentaires.

®

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes.
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