
►  Dégraissant puissant à base de terpène.
►  Dissout rapidement les graisses, les huiles, le bitume, le goudron et l’asphalte.
►  Efficace également pour dissoudre les colles, les adhésifs et les résines.
►  Elimine les graffiti sur surface dure, les encres et certaines laques.
►  Contient des émulsifiants : peut se diluer dans l’eau et se rince facilement.
►  N’attaque pas les métaux.

APPLICATION
Appliquer concentré ou en émulsion aqueuse 1:5 maxi (de pur
à dilué dans l’eau jusqu’à 20 %) suivant le degré de saleté. 
Ne pas diluer en dessous de 20 % dans l’eau. 
Utiliser un pulvérisateur.
Frotter à la brosse ou avec un chiffon. Laisser agir 5 à 10 minutes.
Rincer à l’eau sous pression, si nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide incolore à jaune clair.
Odeur : orange.
Densité : 0,91 environ.
Point éclair : 58 °C.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Peut endommager certains plastiques, caoutchoucs et/ou
surfaces peintes. Vérifier la compatibilité du produit avec la
surface à traiter.
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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DÉGRAISSANT EMULSIONNABLE À BASE DE TERPÈNE

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.

S’utilise pour dégraisser les outils, équipements et machines industrielles.
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