
►  Rénove et protège tous types d’essences : pin, teck, érable, palissandre, noyer, acajou, cèdre,
cerisier, chêne...
►  Pénètre dans le bois et laisse une couche protectrice.
►  Contient un filtre UV : parfaitement adapté pour le mobilier extérieur.
►  Prévient les méfaits de l'humidité, du vieillissement, de la lumière...
►  Protège durablement le mobilier de jardin,  les terrasses et revêtements de sols boisés...
►  Restaure également le grain original en éliminant les éraflures, imperfections et marques d'eau
sur les boiseries, menuiseries, mobiliers, bureaux et toutes surfaces en bois.
►  Ne colle pas.
►  Facile à utiliser, présentation en aérosol.

APPLICATION
Appliquer sur le bois propre et sec. Pulvériser sans charger à environ 20 cm des surfaces en bois à traiter.
Laisser pénétrer 1 heure, puis retirer l’excédant d’huile avec un chiffon sans peluche.

CARACTERISTIQUES
Gaz propulseurs : butane/propane.
Volume net : 600 ml.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux conditions d’emploi figurant sur l’emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
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RENOVATEUR PROTECTEUR POUR LE BOIS

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  
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