
Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

ZEP INDUSTRIES
Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax 02 37 65 50 51 - contact@zep-industries.com - www.zep-industries.com

Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

APPLICATION
Retirer l’excédent de surnageant et conserver 1L à 2L d’eau au-dessus de la 
canalisation bouchée. Verser 3 bouchons minimum à 5 bouchons maximum 
dans l’endroit bouché. Attention, la réaction est exothermique. Afin de prévenir 
le risque éventuel de remontée, il est recommandé de recouvrir l’orifice avec un 
récipient renversé. Laisser agir 5 minutes. Rincer abondamment à l’eau froide.
Dans les cas très difficiles, comme un bac à graisses, la pleine efficacité du 
produit sera obtenue lorsque la quantité d’eau sera égale à la quantité de 
VOLCAN NG. Avant débouchage, évacuer l’eau présente. Verser VOLCAN NG 
dans l’orifice ou le bac à graisses, ajouter un volume égal d’eau par-dessus. 
Laisser agir 10 à 15 minutes. Rincer abondamment à l’eau froide.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Ne jamais mélanger avec un autre produit.
Attaque le zinc, l’aluminium et les alliages légers.
Rend les peintures et certains revêtements acryliques mats.
Conserver à l’abri de l’humidité.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : granulés blanc et violet
Densité : 1,02 environ.
pH final du mélange : 14 environ.

PROTECTION PRÉCONISÉE :
gants, lunettes, vêtements de protection, protection faciale.

 Très efficace sur les graisses animales, végétales et matières organiques.
 Action très rapide pour tout débouchage.
 L’action s’accentue au contact de l’eau.
 Sans attaque sur le PVC (sauf PVC blanc) et les métaux lourds (plomb).
 Permet le débouchage des éviers, lavabos, bacs à graisses et des canalisations de rejet d’eau.

DÉBOUCHEUR ÉVIERS ET CANALISATIONS

Utilisateurs : Sociétés de service et de maintenance, hôtels, services d’entretien...

NG

1223


