
n Empêche l’accumulation d’électricité statique sur les fibres de moquettes.
n Prévient les pertes ou altérations de fichiers informatiques se produisant lors de la 

dispersion des charges électrostatiques.
n Evite le dépôt de poussière sur les vêtements et surfaces des supports traités.
n Ininflammable.

APPLICATION
X-290 est prêt à l’emploi. Pulvériser un léger brouillard sur la
surface à traiter jusqu’à ce qu’elle soit un peu humide. Ne pas
pulvériser directement sur les surfaces lisses en plastique,
appliquer le produit à l’aide d’un chiffon.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur
l’emballage.
Craint le gel, ne pas stocker en dessous de + 5° C.

CARACTERISTIQUES
Aspect :liquide opaque blanc.
Odeur : citron.
Densité : 1 environ.
pH : 3,5 environ.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr 

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute applica-
tion non conforme à nos instructions.

D574-1011-2560

AGENT ANTISTATIQUE

Idéal pour éliminer l’accumulation de charges électrostatiques, sur les moquettes, les tapis, les housses pour sièges automobiles,
les salles informatique, les chaises, les tables, les tissus d’ameublement.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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