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ROBINETS
ROBINET FUT METAL
CODE 9110000965100
S'adapte sur les bidons et fûts métal 20 L, 30 L, 60 L, 120 L et 210/220 L.
Nota : Le robinet est vissé sous le bouchon 2".
Pour l'utiliser enlever le du bouchon 2" puis le visser sur la sortie 3/4" du bidon. 

ROBINET POUR JERRICANS PLASTIQUES 20 L et 60 L
Code 9040000690100
S'adapte sur les jerricans plastiques de 20 L et la plus part des jerricans plastiques 60 L (nous consulter).
Robinet également compatible avec les conditionnement plastique de 20 kg à 25 kg.
Nota : Retirer le bouchon du fut puis placer le robinet à la place. 

ROBINET FUT PLASTIQUE 210/220 L
Code 9110000966100
S'adapte sur les fûts plastiques 30 L, 120 L, 210/220 L et quelques 60 L (nous consulter).
Nota : Pour les fûts avec robinet d’origine, le robinet est vissé sous le bouchon 2". Pour l'utiliser, dévisser le robinet.
Puis sur le bouchon 2", retirer le bouchon central, ensuite visser le robinet  à l'extérieur du bouchon 2". Visser
l’ensemble sur le fût.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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