
ZDS  SEAU 1
Système de dilution 1 produit par venturi pour le remplissage des
réservoirs d’autolaveuses, de chariots de ménage, pulvérisateurs,
seaux, etc...
CODE : 9040000613100
Débit : 14 litres/minute.
Pression maxi : 5 bars.
Température maxi du réseau d’eau : 50 °C.

Accessoires d’origine : 
• Sachet de 16 gicleurs.
• Tuyau sortie seau.
• Sachet de visserie.
• Manuel d’utilisation.
• Kit d'aspiration produit.
• Kit raccordement réseau d'eau gauche/droite.

ZDS SPRAY 2
Système de dilution 1 produit par venturi pour le remplissage de
spray.
CODE : 9040000612100
Débit : 4 litres/minute.
Pression maxi : 5 bars.
Température maxi du réseau d’eau : 50 °C.

Accessoires d’origine : 
• Sachet de 16 gicleurs.
• Tuyau sortie Spray.
• Sachet de visserie.
• Manuel d’utilisation.
• kit d'aspiration produit. 
• Kit raccordement réseau d'eau gauche/droite.

Options : 
ZDS SUPPORT BIDON 5 LITRES  3
Code : 9040000691100

SUPPORT BIDON 20 LITRES 4
Code : 9040008976100

ZDS : TRESSE INOX  2M 3/4  1/2 5
Code : 9040000619100

ZDS : KIT RACCORDEMENT 2M 3/4 F 6
Code : 904000638100
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ZEP DILUTION SYSTEM
SYSTEME DE DILUTION

Permet d’obtenir automatiquement une solution prête à l’emploi.
Avantages : modulable, installation facile et rapide, encombrement faible, économie d’eau et de produit.
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