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CENTRALE EASY 
CENTRALE D’HYGIÈNE DESTINÉE AU NETTOYAGE ET À LA DÉSINFECTION DES SOLS ET

SURFACES POUR L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE, COLLECTIVITÉS, ...

CODE 9040003102100

AVANTAGES Centrale équipée d’un système antipollution pour la protection sanitaire du réseau d’eau 2 clapets.
Dosage par système venturi, évite le gaspillage de l’eau et des produits contribuant ainsi à la protection de l’environnement et à la 
maitrise des couts. Robuste : coffret PVC épaisseur de 5 mm. Idéal pour les petits locaux. 

CARACTÉRISTIQUES 
H 270 mm x L 215 mm x P 75 mm. 
Système venturi lavage-rinçage avec réglage du dosage par gicleur. 
Raccordement sur réseau eau 23 °C maximum.
Hauteur maximale d’aspiration produit : 2 mètres. 

Fourni avec : 
Vanne antipollution : double clapet.
Tuyau alimentaire de 7,5 m diamètre 12,5 mm.  
Pistolet de lavage avec raccord rapide et garde de protection de la main. 
Sachet de gicleurs, tuyau d’aspiration et crépine.
Support bidon 5 litres.
Sachet vis et chevilles. 
Manuel d’utilisation.
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